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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1  Popis území stavby:  

a)  Charakteristika území a pozemku, soulad s okolním územím, dosavadní vyuţití a zastavěnost území:  

Komunikace se nachází v intravilánu obce Vlkaneč v nezastavěném území. Leţí v rovinaté jihovýchodní části obce na pozemcích 
slouţících k zemědělské činnosti. V současné době je oblast nezastavěná, je připravována pro budoucí výstavbu 12 rodinných 
domů.  

b)  Soulad s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou, územním souhlasem:  

Dokumentace splňuje podmínky územního řízení, vydaného v souvislosti se stavbou sítí.  

c)  Soulad s územně plánovací dokumentací:  

Výstavba nové obytné části je v souladu se schváleným územním plánem obce. Plocha označena jako Z12 - plocha bydlení 
venkovského charakteru.  

d)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, zdroje nerostů a podzemních vod:  

Stavba se nachází v oblasti Hercynského systému - České vysočiny, Česko-moravské subprovincie, severní části Českomoravské 
vrchoviny, na území Hornosázavské pahorkatiny (I2C-2). Ze stratigrafického hlediska se jedná o oblast proterozoika svrchního s 
výskytem pararul.  

e)  Provedené průzkumy a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum:  

Provedeno pouze zatřídění zeminy podloţí pro určení skladby vrstev komunikace, ostatní průzkumy nejsou nutné.  

f)  Ochrana území podle jiných předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvlášť chráněné území, ochranná pásma vodních 
zdrojů a vodních děl, prvků ţivotního prostředí:  

Komunikace je umístěna na pozemku, který není památkově chráněn, neleţí v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území. 
Není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje, prvků ţivotního prostředí (natura 2000), ochranném pásmu lesa, ochranném 
pásmu dráhy, ani v ochranném pásmu vedení inţenýrských sítí (inţenýrské sítě v místě komunikace budou vybudovány později).  

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území:  

Komunikace neleţí na poddolovaném ani záplavovém území, ani v území rozlivu.  

h)  Vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry.  

Vzhledem k poloze stavebního pozemku nemá komunikace vliv a okolní stavby. Vzhledem k povaze rovinatého terénu vlastní 
komunikace nemá vliv na odtokové poměry v území.  

i)  Poţadavky na sanace, demolice, kácení dřevin:  

Sanace ani demolice nejsou nutné. Bude nutno pokácet 12 ks stromů podél stávající místní komunikace z důvodu rozhledových 
poměrů nově vzniklé křiţovatky. Jedná se o ovocné stromy (jabloně), jejich průměr je do 200 mm. 

j)  Poţadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků lesa:  

Pro vlastní komunikaci je nutno provést vyjmutí pozemku 1197/12 ze zemědělského půdního fondu. Na pozemcích lesa nejsou 
nutné ţádné zábory.  

k)  Územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, bezbariérový přístup:  

Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci spojující Vlkaneč a Chlumek.  
Napojení na technickou infrastrukturu (kanalizace - splašková i dešťová, vodovod, silnoproud, plynovod) je řešen samostatnými 
projekty.  
Bezbariérový přístup je řešen - viz dále.  

l)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice:  

Zahájení prací na vlastní komunikaci je podmíněno výstavbou všech podzemních inţenýrských sítí.  
Dokončení komunikace je pak podmíněno vykácením stromů podél stávající komunikace z důvodu vytvoření rozhledových 
poměrů.  

m)  Seznam pozemků podle KN na kterých se stavba provádí:  
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Stavba je umístěna na pozemku:  1197/12 - orná půda 1054 m2, v kú Vlkaneč (783978), vlastnické právo má Obec Vlkaneč, čp. 
20, 285 64 Vlkaneč.  

 1232 - ostatní plocha-ostatní komunikace, v kú Vlkaneč, vlastnické právo má Obec Vlkaneč, čp. 
20, 285 64 Vlkaneč.  

n)  Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:  

Stavba nebude mít ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Ochranná pásma inţenýrských sítí projekt neřeší.  

o)  Poţadavky na monitoring a sledování:  

Nejsou nutné.  

p)  Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:  

Komunikace bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu pomocí nově vybudované křiţovatky.  
Nově budovaná technická infrastruktura, která bude přivedena z obce není předmětem této dokumentace.  

B.2.  Celkový popis stavby:  

B.2.1  Celková koncepce řešení stavby:  

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby, údaje o současném stavu, závěry stavebně technických, případně stavebně 
historických průzkumů, statické posouzení:  

Dokumentace řeší vybudování nové komunikace v nezastavěném území v současné době zemědělsky obhospodařovaném. 
Stavební průzkumy nebyly provedeny, stejně jako statické posouzení. 

b)  Účel uţívání stavby:  

Účelem stavby je zajistit přístup a příjezd k rodinným domům v nové lokalitě a zajistit parkování motorových vozidel na této 
komunikaci.  

c)  Trvalá nebo dočasná stavba:  

Jedná se o stavbu trvalou.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolených výjimkách z technických poţadavků, z poţadavků na bezbariérové uţívání 
stavby:  

Ţádné výjimky nebyly stanoveny.  

e)  Zohlednění podmínek vydaných stanovisek dotčených orgánů:  

Dokumentace respektuje obecné podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury. Konkrétní podmínky budou po 
jejich vydání zapracovány do dalšího stupně dokumentace.  

f)  Celkový popis koncepce řešení včetně základních parametrů - rychlost, staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 
technologie, nová ochranná pásma.  

Tato dokumentace řeší vybudování jednopruhové obousměrné slepé místní komunikace tvaru "T", sloţené ze dvou úseků. Šířka 
prvního úseku je 1 x 3,6 m a délce 83,2 m,šířka druhého úseku je 2 x 2,75 m a délce 60,0 m. Komunikace je navrţena jako zóna s 
maximální rychlostí 30 km/h.  
Stavbou nevzniknou ţádná nová ochranná pásma.  

g)  Změna stávající stavby:  

Není předmětem dokumentace.  

h)  Ochrana stavby podle jiných předpisů - kulturní památka:  

Není nutná, nejedná se o kulturní památku.  

i)  Základní bilance stavby - spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové mnoţství a druhy odpadů, třída 
energetické náročnosti.  

Komunikace pro svůj provoz nepotřebuje ţádná média.  
Komunikace je odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do nově vybudované dešťové kanalizace. Kanalizace je zaústěna 
do vsakovacího objektu na pozemku 1232.  
V přímé souvislosti s pouţíváním komunikace nevzniknou ţádné odpady. Odpady vzniklé na stavbě budou tříděny podle Vyhlášky 
93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a likvidace proběhne podle Zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění.  

j)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje, členění stavby:  
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Předpokládané zahájení stavby je únor 2020.  
Stavba bude realizována ve dvou etapách. V první etapě bude provedena dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu a 
spodní (podkladní) vrstvy komunikace, ve druhé etapě bude provedena úprava a doplnění poničených podkladních vrstev, 
osazeny obrubníky, provedeny asfaltové vrstvy a dlaţby a dopravní značení.  
Předpokládané ukončení stavby je květen 2021.  

k)  Poţadavky na předčasné uţívání stavby, délka zkušebního provozu, postupné předávání částí stavby:  

Předčasné uţívání stavby není z technologického hlediska moţné, zkušební provoz není nutno zavádět.  
Stavba bude předána jako celek.  

l)  Orientační náklady stavby:  

Odhadované náklady stavby jsou 1,5 mil. Kč.  

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení:  

a)  Urbanismus - územní regulace a kompozice  

Cílem projektu je vybudování obsluţné místní komunikace funkční skupiny "C" v nově budované zóně 12 rodinných domů. Provoz 
na komunikaci je navrţen jako smíšený, tj. bez chodníků, společný pro chodce, cyklisty i motorová vozidla. Vzhledem k tomu je 
zde navrţena sníţená rychlost a vybudovány prvky ke zklidnění dopravy. Prostor místní komunikace má šířku 8,0 m.  

b)  Architektonické řešení - kompozice tvarová, materiálová a barevné řešení:  

Navrţená místní komunikace je rozdělena na dva úseky. První úsek, délky 83,0 m, přilehlý ke komunikaci spojující Vlkaneč a 
Chloumek, je koncipován jako jednopruhový, obousměrný, s výhybnami a parkovacími místy podélného stání. Na jeho začátku je 
umístěn krátký zpomalovací práh. Druhý úsek, délky 60,0 m, rozvětvující se na dva 30,0 m podúseky, je dvoupruhový, 
obousměrný, slepý, s podélnými parkovacími místy. Na vzniklé křiţovatce je prostor pro otáčení vozidel (obratiště). Plochy vlastní 
komunikace včetně vjezdů, jsou navrţeny asfaltové, parkovací stání z betonové zámkové dlaţby. Celá komunikace je ohraničena 
betonovými obrubníky. Vzhledem ke sklonu a omezené šířce prostoru je odvodnění nutno řešit pomocí dešťové kanalizace, 
zaústěné do vsakovacího objektu.  

B.2.3  Celkové technické řešení:  

a)  Celková koncepce řešení:  

Nově vzniklá místní obsluţná komunikace délky 143,2 m má tvar "T" a je slepá. Skládá ze dvou úseků.  
První úsek je označen jako komunikace MO1p/8,0/3,6/30. Délka úseku je 83,2 m, šířka jízdního pruhu je 1 x 3,60 m, šířka 
parkovacího pruhu je 2,0 m. Na komunikaci jsou vytvořeny dvě výhybny (na začátku a konci úseku) o šířce 5,0 m.  
Druhý úsek je označen jako komunikace MO2p/8,0/5,5/30. Délka úseku je 60,0 m (2 x 30,0 m), šířka jízdního pruhu je 2 x 2,75 m, 
šířka parkovacího pruhu 2,0 m.  
V místech napojení obou úseků vzniká místo pro otáčení vozidel skupiny 2 (svoz komunálního odpadu, integrovaný záchranný 
systém), kde je zakázáno stání.  
Komunikace je navrţena bez chodníků jako zóna s maximální rychlostí 30 km/h, na vjezdu je umístěn krátký zpomalovací práh.  

b)  Celková bilance energií:  

Komunikace nepotřebuje ţádné zdroje energií. Veřejné osvětlení, které bude její součástí, není předmětem této dokumentace.  

c)  Celková spotřeba vody:  

S umělým zaléváním zelených ploch mezi obrubníkem a budoucím oplocením rodinných domů se nepočítá. Zavlaţovány budou 
pouze keře u vysazených vjezdů se spotřebou vody 1000 l/rok.  

d)  Celkové mnoţství a druh odpadů, způsob nakládání s vyzískaným materiálem:  

V přímé souvislosti s pouţíváním komunikace nevzniknou ţádné odpady. Při stavbě mohou vzniknout tyto odpady:  
170107 - směsi betonu cihel, tašek a keramických výrobků (O);  
170302 - asfaltové směsi bez dehtu (O);  
170405 - ţelezo a ocel (O);  
170411 - kabely neobsahující nebezpečné látky (O);  
170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (O);  
170201 - dřevo (O);  
150101 - papírové obaly (O);  
150102 - plastové obaly (O);  
150103 - dřevěné obaly (O).  

Odpady budou tříděny podle vyhlášky MŢP 93/2016 Sb. a likvidovány podle zákona 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou 
MŢP 383/2001 Sb.  
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e)  Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení:  

Komunikace nevyţaduje tyto sítě.  

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby:  

Zásady řešení, seznam zvláštních výrobků a řešení informačních systémů:  

Komunikace je navrţena podle podmínek pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky MMR č. 
398/2009. Výška obrubníků u vjezdů k jednotlivým nemovitostem a obruby u parkovacích stání má výšku max. 20 mm, krátký 
zpomalovací práh je vzdálen na obou koncích od obrubníku min 500 mm. Podélný sklon komunikace nepřesáhne 8,3%, příčný 
potom 2,0%.  
Zvláštní výrobky ani jiné informační systémy nejsou pouţity.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby.  

Bezpečnost při uţívání komunikace se řídí především zákonem 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou 
294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dále pak zákonem 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích.  

B.2.6  Základní charakteristika objektů:  

a)  Popis současného stavu:  

V současné době se na stavebním pozemku budují podzemní inţenýrské sítě a terén není nijak upraven. Na koncích druhého 
úseku je zachována zemědělská půda.  

b)  Popis navrţeného řešení:  

1. Pozemní komunikace:  

a)  Označení pozemních komunikací:  

SO 101 - Komunikace se skládá ze dvou úseků: první úsek má označení MO1p/8,0/3,6/30, druhý úsek MO2p/8,0/5,5/30.  

b)  Základní charakteristiky - kategorie, třída, návrhová kategorie, typ příčného uspořádání, parametry trasy, návrh zemního 
tělesa, bilance zemních prací, návrhy zpevněných ploch:  

Nově navrţená komunikace je podle zákona 13/1997 Sb. zařazena podle §6, písm. d) jako místní komunikace IV. třídy se 
smíšeným provozem, podle ČSN 73 6110 jako komunikace funkční skupiny D1. Komunikace je sloţena ze dvou úseků a podle 
ČSN 73 6110 se jedná o MO1p/8,0/3,6/30, resp. MO2p/8,0/5,5/30.  
Navrţená komunikace délky 143,2 m má tvar "T" a je slepá. Skládá ze dvou úseků. Délka prvního úseku je 83,2 m, šířka 
jízdního pruhu je 1 x 3,60 m, šířka parkovacího pruhu je 2,0 m, jedná se tedy o jednopruhovou, obousměrně pojíţděnou 
komunikaci. Na komunikaci jsou vytvořeny dvě výhybny (na začátku a konci úseku) o šířce 5,0 m. Délka druhého úseku je 60,0 
m (2 x 30,0 m), šířka jízdního pruhu je 2 x 2,75 m, šířka parkovacího pruhu 2,0 m, zde se jedná o dvoupruhovou, obousměrně 
pojíţděnou komunikaci.  
V místech napojení obou úseků (křiţovatce) vzniká místo pro otáčení vozidel skupiny 2 (svoz komunálního odpadu, 
integrovaný záchranný systém), kde je zakázáno stání.  
Komunikace je navrţena bez chodníků jako zóna s maximální rychlostí 30 km/h, na vjezdu je umístěn krátký zpomalovací 
práh. Na komunikaci jsou vytvořena podélná parkovací stání délky 5,50 m a šířky 2,0 m, a to v prvním úseku 8 ks, ve druhém 
4 ks. Jedno stání je určeno pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace.  
Komunikace je od okolního terénu oddělena silničním betonovým obrubníkem výšky 100 - 120 mm, jednotlivá parkovací stání 
od vozovky potom zapuštěným chodníkovým obrubníkem výšky max 20 mm. Jednotlivé vjezdy k budoucím rodinným domům 
jsou od komunikace odděleny přejezdným silničním betonovým obrubníkem s výškou max 20 mm.  
Příčný sklon komunikace je jednostranný, se sklonem 2,0 %, stejně tak i parkovací stání.  

Jednotlivé skladby jsou navrţeny podle TP 170:  
komunikace pro návrhovou úroveň porušení „D1“, třídu dopravního zatíţení „V“ a typ podloţí PII "mírně namrzavé" - viz 

katalog D1-N-3-V-PII.  
 Asfaltový beton - ACO 11, tl. 40 mm;  
 Asfaltový beton - ACP 16, tl. 70 mm;  
 Štěrkodrť - ŠDA 0/32, tl. 150 mm (Edef = 90 MPa);  
 Štěrkodrť ŠDB 0/63, tl. 200 mm (Edef = 60 MPa);  
 Výztuţná geotextílie (např. Geomatex TST 35/35)  
 Pláň - Edef = 45 MPa,  

 odstavné plochy pro návrhovou úroveň porušení „D2“, třídu dopravního zatíţení „V“ a typ podloţí PII "mírně namrzavé" - viz 
katalog D2-D-1-V-PII  

 Dlaţba betonová - DL, tl. 80 mm  
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 Štěrkodrť - ŠD 4/8, tl. 50 mm  
 Štěrkodrť - ŠDA 0/32, tl. 150 mm (Edef = 90 MPa);  
 Štěrkodrť - ŠDB 0/63, tl. 200 mm (Edef = 60 MPa); 
 Pláň - Edef = 30 MPa  

Vzhledem k rovinatosti terénu není zemní těleso budováno. Bilance zemních prací je vyrovnaná, zemina z podloţí je pouţita 
na vyrovnání křiţovatkových ploch.  

2. Mostní objekty a zdi:  

Nejsou navrţeny.  

3. Odvodnění komunikace:  

Stavebně technické řešení:  

Odvodnění je navrţeno pomocí příčného a podélného sklonu asfaltové části komunikace. Dešťová voda je odvedena pomocí 3 ks 
uličních vpustí, 2 ks revizních šachet s děrovanou kruhovou mříţí 5 ks a jednoho podélného ţlabu, vše zaústěno do nově 
budované dešťové kanalizace. Kanalizace má délku 111,0 m, podélný sklon 0,3% a ústí do vsakovacího objektu umístěného u 
stávající komunikace na pozemku 1232. V lomech kanalizace jsou betonové revizní šachty vnitřního průměru 800 mm (5 ks). 
Kanalizace je sloţena ze čtyř úseků. DN 150 s délkou 25,0 m (+ přípojky uličních vpustí 1,5 + 3,0 + 8,0 m), DN 200 s délkou 51,5 
m a DN 250 s délkou 35,0 m. Ze vsakovacího objektu vede drenáţní potrubí DN 150 v délce 10,0 m.  

Sloţení revizních šachet, znázorněných na výkresech D.1.3-5 a D.1.3-6 je následující:  
 Š1 -  šachtové dno 800/530/70  
   deska zákrytová 800-625/150  
   poklop EUROPA D400  
 Š2 -  šachtové dno 800/530/70  
   skruţ 800/600/70  
   deska zákrytová 800-625/150  
   vyrovnávací prstenec BAR 04  
   poklop EUROPA D400  
 Š3 -  šachtové dno 800/530/70  
   skruţ 800/600/70  
   kónus 800-600/300/70  
   vyrovnávací prstenec BAR 04  
   kruhová mříţ KD 8M EUROPA D400  
 Š4 -  šachtové dno 800/530/70  
   skruţ 800/600/70  
   skruţ 800/300/70  
   kónus 800-600/300/70  
   vyrovnávací prstenec BAR 04  
   kruhová mříţ KD 8M EUROPA D400  
 Š5 -  šachtové dno 800/530/70  
   skruţ 800/600/70 - 2 ks  
   skruţ 800/300/70  
   deska zákrytová 800-625/150  
   poklop EUROPA D400  

Sloţení 3 uličních vpustí je následující:  
 uliční vpusť 450/330 PVC DN 150 - dno  
 uliční vpusť 450/325 pro koš - skruţ  
 vyrovnávací prstenec 500/500/60  
 vtoková mříţ 500/500 D400  
 koš D1 v 325  

Odvodnění komunikace zasakováním je pouţito u parkovacích stání.  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie:  

Nejsou navrţeny.  

5. Obsluţná zařízení, parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony:  

Nejsou navrţena.  

6. Vybavení komunikace:  
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a)  Záchytná bezpečnostní zařízení:  

Nejsou navrţena.  

b)  Dopravní značky, dopravní zařízení a světelné signály:  

Celá komunikace je prohlášena jako zóna s omezenou rychlostí 30 km/h pomocí SDZ IZ8a (zóna s dopravním omezením - tempo 
30) a IZ8b (konec zóny s dopravním omezením). Na vjezdu je dále osazena SDZ IP 10a (slepá pozemní komunikace), na 
výjezdu potom SVZ P4 (dej přednost v jízdě). 

Na stávající komunikaci budou nově osazeny SDZ P2 (hlavní pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E2b (tvar křiţovatky).  
Dále je doporučeno na stávající komunikaci osadit SDZ IS 12a (obec) a IS 12b (konec obce).  
Vodorovné značení pouţito není.  

c)  Veřejné osvětlení:  

Je součástí samostatného projektu.  

d)  Ochrana proti migraci ţivočichů a umoţnění migrace:  

Není navrţena.  

e)  Opatření proti oslnění:  

Není nutné  

7. Ostatní objekty:  

Nejsou.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:  

Technologická zařízení nejsou navrţena.  

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení:  

Navrhovaná místní komunikace je přístupovou komunikací k objektům skupiny OB1 (dle čl. 4.4.1 ČSN 730833 a ČSN 73 0802). Je 

navrţena jako jednopruhová s minimální šířkou 3,60 m - splněna minimální poţadovaná šířka 3,0 m. Je vedena ke všem 

stavebním parcelám, je předpoklad, ţe při stavbě rodinných domů nebude vzdálenost od objektů větší neţ 50 m.  

Protoţe se jedná o komunikaci slepou (neprůběţnou) a vzdálenost začátku a nejvzdálenějšího konce jedné z větví je 125,0 m ( > 50,0 

m), je na komunikaci zřízeno obratiště ve tvaru "T" Obratiště je zároveň křiţovatkou, šířka větví obratiště je 6,0 m, resp. 8,0 m do 

vzdálenosti 10,0 m. Parkování vozidel je na vyhrazených odstavných plochách, parkování na jiných místech zakazuje zákon 

361/2000Sb (v platném znění), § 25, odst. 3.  

Komunikace můţe slouţit jako příjezdová i jako nástupní plocha. Vjezd na komunikaci není ničím omezen (brána, závora), šířky 

vjezdů k jednotlivým (budoucím) nemovitostem jsou navrţeny v šíři 5,0 m. Projektovaná únosnost vrstev komunikace vyhoví 

zatíţení 100 kN.  

Komunikace není zdrojem poţárního rizika a poţárně nebezpečný prostor se nestanoví.  

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana:  

Nejsou předmětem návrhu.  

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí:  

Nejsou předmětem návrhu.  

B.2.11  Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí:  

a)  radon - nemá vliv na stavbu ani její uţívání;  

b)  bludné proudy - nemají vliv na konstrukce komunikace;  

c)  technická seizmicita - stavba se nenachází v přírodně ani technicky seizmicky aktivní oblasti;  

d)  hluk - nemá vliv na stavbu ani její uţívání;  

e)  protipovodňová opatření - stavba se nenachází v záplavovém území ani v území rozlivu, nejsou proto budována ţádná 
protipovodňová opatření;  

f)  sesuvy půdy - stavba se nenachází v sesuvném území;  

g)  poddolování - stavba se nenachází v sesuvné oblasti, ani v oblasti s aktivní či utlumené důlní činností;  

h)  ostatní vlivy - nejsou.  
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B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu:  

a)  napojovací místa - nejsou  

b)  připojovací rozměry, délky a kapacity - stavby se netýká  

B.4.  Dopravní řešení:  

a)  popis řešení včetně bezbariérového - dopravní řešení vychází z potřeby obsluţnosti nově budovaných rodinných domů. Jedná se 
především o zajištění parkování, dovozu stavebního materiálu, svozu odpadů a vjezdu vozidel integrovaného záchranného 
systému. Řešení respektuje poţadavky uvedené v ČSN 73 6110 (včetně změn) a je prokázáno vlečnými křivkami. 
Bezbariérové řešení vycházející z vyhlášky 398/2009 Sb. je splněno - více viz B.2.4.  

b)  napojení na dopravní infrastrukturu - nová místní obsluţná komunikace bude napojena nově vznitklou úrovňovou křiţovatkou na 
stávající komunikaci spojující Vlkaneč a Chlumek.  

c)  doprava v klidu - podél komunikace je navrţeno 12 parkovací stání (1 + 5 + 2 + 2 + 2). Jedno je vyhrazeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

d)  pěší a cyklistické stezky - pěší a cyklistické trasy jsou součástí komunikace jako smíšené zóny.  

B.5.  Řešení vegetace a terénních úprav:  

a)  terénní úpravy - rovinatý terén stavebního pozemku i pozemků okolních bude zachován, ohumusován a oset bude pouze pruh 
mezi obrubou komunikace a oplocením rodinných domů.  

b)  vegetační prvky - budou vysazeny keře do vystupujících ploch dvou vjezdů, svým druhem budou odpovídat maximální výšce 
vzrůstu 0,7 m a budou umístěny v souladu s ochranným pásmem podzemních sítí.  

c)  biotechnická a protierozní opatření - nejsou navrţena  

B.6.  Popis vlivu stavby na životní prostředí:  

a)  vliv na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - komunikace ani parkovací plochy nebudou mít negativní vliv na 
ţivotní prostředí. V souvislosti s běţným provozem nedojde k překročení imisních limitů znečišťujících látek a hladina 
akustického tlaku nepřekročí poţadované hygienické limity. Dešťové vody budou zasakovány do travnatých ploch v okolí 
komunikace, ta zároveň nevytváří ţádné odpady. Před zahájením stavby dojde k vynětí pozemku ze zemědělského 
půdního fondu a orná půda ze bude skryta a vyuţita pro zemědělské účely.  

b)  vliv na přírodu a krajinu - dřeviny, památné stromy, rostliny, ţivočichové - stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. v 
místě se nenachází památné stromy ani chráněné rostliny či jiné dřeviny. Z důvodu zajištění rozhledových poměrů 
křiţovatky dojde k vykácení několika vzrostlých stromů - viz B.1 i);  

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - stavba nemá vliv na tato chráněná území;  

d)  zohlednění podmínek stanoviska posouzení vlivu na ţivotní prostředí - na řešené území se nevztahuje ţádné stanovisko EIA;  

e)  závěry z reţimu zákona o integrované prevenci - není předmětem projektu;  

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - bezpečnostní pásma stanovena nejsou, v prostoru komunikace budou uplatněna 
ochranná pásma jednotlivých sítí podle ČSN 73 6005.  

B.7.  Ochrana obyvatelstva:  

Splnění poţadavků ochrany obyvatelstva - Objekt není určen k ochraně obyvatelstva.  

 
 
 
 
 
  Ing. Miloslav Bárta  


