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Poznamka:
Rozhledové poméry kiizovatky nové komunikace jsou posouzeny pro rychlost 50 km/h. h!
Délky stran rozhledového trojuhelnika jsou stanoveny pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro IN
, . svoz odpadu) v délkach 80 a 65 m. ! :
Rozhledové poméry pro rychlost 30 km/h: Rozhledové poméry vyhovi za piedpokladu, Ze dojde k vykaceni 9 stromii a déle k Gpravé :
hranic krajniho pozemku. Toto feSeni nedoporucuiji. Osa jizdniho pruhu
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Poznamka: Objednatel: MILOSLAV BARTA - MOSTY A DOPRAVNI STAVBY
Rozhledové poméry kiizovatky nové komunikace jsou posouzeny pro stavajici rychlost 30 km/h. Al Obec Vlkanec, VikaneC 20, 285 64 VikaneC
Délky stran rozhledového trojuhelnika jsou stanoveny pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro svoz : ‘ Odpovédny projektant Vypracoval, kresli:
odpadu) v qelkac? 45a 35’m. ) o o n i Ing. Miloslav Barta ProgeCAD 2014 oy .
Rozhledové poméry vyhovi za pfedpokladu, ze dojde k vykaceni 5 stromu. HORKY 73, 286 01 CASLAV IC: 641 75 251
Toto fedent je optimalni. Osa jizdniho pruhu Stavajici stromy zachovat Kraj: Obec: Katastr: Datum: )
Stiedocesky Vikanet Vikanet (inor 2019 Ugel: -~ DUR,DSP
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